Siirtonurmi ja alusta

Siirtonurmi on helppohoitoinen kun panostat hyvaan alustaan. Hyvan alustan tuloksena
nurmikko on kestdvampi, vihreampi ja se sietdd paremmin seka kuivuutta, etta sadetta.
Kuinka paljon multaa taytyy laittaa tontille, riippuu siitd, mita pinnalla on aluksi. Se, etta onko
nurmen alla karkea tontti tai vanha nurmikko, vaikuttaa paljon toimenpiteisiin.

Menettelytapa
Alhaalla olevat suositukset sopivat tavanomaisille olosuhteille, eli suurimpaan osaan
alustuksista.

Aloita poistamalla oksat, juuret, kivet ja rikkaruohot maasta ja tasoita pinta. Kovan savipohjan
voi moyhentaa ja samalla sekoittaa pikkasen hiekkaa sekaan.

Nykyisen mullan/maan pdalle suositellaan vahintaan 5-10cm ruokamultaa. Pida huolta siita,
ettd pinta kallistuu rakennuksista poispdin. Jos olet lannoittanut maan, lannoite on
poistettava, koska muuten se voi polttaa juuret uudesta nurmikosta. Voit joko kaantaa
lannoitteen 5-10cm syvyyteen tai kastella sen syvalle maahan.

Jyraa maata, kunnes pinta on tukeva ja haravoi sen jalkeen pinta tasaiseksi.

On olemassa kaksi tapaa asentaa valmisnurmi, jos on jo ennestdan nurmikko.

Vaihtoehto 1: Kuori pois tai kaiva vanha nurmikko ylés. Pienempia nurmikon alueita voi
kaivaa ylos lapiolla, kun taas isompia voi poistaa kuormaajalla, jyrsimella tai jonkin muun
laitteen avulla. Toimi sen jalkeen ylldolevien ohjeiden mukaisesti.

Vaihtoehto 2: Leikkaa nurmikko niin laheltd juuria kuin mahdollista. Laita vahintaan 5-10 cm
ruokamultaa vanhan nurmikon paalle.

Minkalaisen pohjan laitan tontille?

Me suosittelemme ruokamultaa, koska se pitda ylla kosteutta ja antaa helppohoitoisen
siirtonurmen. Vahintidn 5 cm uutta multaa tulee laittaa tontille, mielelldan kuitenkin viela
enemman. Muista, ettd multa tulee jyrata!

Hiekkapohja

Hiekkapohja on kuiva ja hyvin vaikea pitaa kosteana. Hiekkapohjalle on erityisen tarkeaa
laittaa kosteutta pitdvaa ja ravintorikasta ruokamultaa n. 20-30 cm. Panosta ruokamullan
laatuun!

Savimaa

Savimaa on yleisesti ottaen hyva alusta tontille. Savimaa on kuitenkin helposti liian tiivis, jos
tontilla on sateen jdlkeen paljon vetta. Silloin voit méyhentda siihen vahan hiekkaa. Laita noin
10-15 cm ruokamultaa savimaan paalle.

Kivinen alusta

[sot kivet ja sora eivat pida hyvin kosteutta ja mullalla on tapana kadota kivien valiin ajan
kuluessa. Laittamalla kerros savea, n. 5 cm tai enemman, ehkaiset eroosiota. Lisaksi savimaa
on erityisen hyva pitdmaan kosteutta, joka helpottaa irtonurmen hoitamista. Savimaan paalla
pitdisi kuitenkin olla myds n. 10-20 cm ruokamultaa.



Tayttomaa
Tavallisesti tontilla on tdyttémaata. Se on sekoitus multaa, hiekkaa, soraa, kivig, juuria ja

muita orgaanisia materiaaleja. Valilla tayttomaa sisaltaa naita kaikkia ja valilla vain multaa ja
yhtd kahta dsken mainittua materiaalia. Tdyttdmaan paalla pitdisi olla 10-15 cm ruokamultaa.

Siirtonurmen hoito
Kastele huolellisesti asennuksen jéilkeen

Asennuksen jidlkeen valmisnurmen kastelu on erittdin tirkedd siirtonurmen hyvén juurtumisen
kannalta. Ensimmadisten viikkojen aikana siirtonurmea tulisi kastella vahintain kaksi kertaa
viikossa, jopa péivittdin, poutasddlld. Mikali kastelu ei ole riittdvad niin siirtonurmi kutistuu

reunoista ja nurmikkoon tulee rakoja, miki tarkoittaa, ettd juurtuminen loppuu ja syntyy ruskeita
kuivalaikkuja.

Tutustu tarkempien kasteluohjeiden lisdksi myos siirtonurmen leikkaamiseen ja lannoittamiseen.
Siirtonurmen leikkaaminen »

Siirtonurmen lannoittaminen »
Siirtonurmen kastelu »




